EG-Konformitatserklarung

ausgestellt geman Bauproduktenrichtlinie

Hiermit bestéatigt

MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | D-59602 Ruthen

unter Zugrundelegung der Richtlinie 89/106/EWG vom 21. Dezember 1988 flr Bauprodukte

dass nachstehende Produkte den vorgeschriebenen Anforderungen der oben erwahnten Richtlinie entsprechen, dokumentiert durch
die Konformitat unter System 3 Anhang ZA.2 aus EN 14041:2004.

Produktbezeichnung: Laminatboden LC 40, LC40 S, LC 50, LC 50 S, LC 100, LC 100 S

LaminatbOden gemaB EN 13329 zur Verlegung in Innenraumen. Nicht geeignet zur Verlegung in Feuchtrdumen
wie z.B. Badezimmer, Sauna etc. Der Laminatboden wird schwimmend und ohne Leim verlegt.
Einsatzbereiche: Beanspruchungsklasse 23 | 31

Der ideale Boden fiir alle Wohnbereiche sowie flir gewerbliche Bereiche mit maBiger Beanspruchung
wie z.B. Hotelzimmer, Kleinbiiros, Konferenzraume usw.

Eigenschaften

Richtlinie

Ergebnis

Zertifizierungsstelle
Testbericht

Brandverhalten EN 13501-1: 2002 Brennbarkeitsklasse Cfl-s1 Textiles & Flooring Institute GmbH
Charlottenburger Allee 41
@ D-52068 Aachen
Tiesi Testbericht:
350313 vom 04.04.2005
Gleitwiderstand EN 13893 Klasse DS eph GmbH
Zellescher Weg 24
f&\i‘ D-01217 Dresden
T Testbericht:
276091 vom 04.06.2006
Emission von Formaldehyd EN 7171 Klasse E 1 WKI - Frauenhofer Institut

Bienroder Weg 54 E
D-38018 Braunschweig
Testbericht:

B588/05 vom 04.04.2005
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Produktbezeichnung:

LD 300]20 Melango, LD 30020 S Melango, LD 400, LB 250

Laminatboden LC 70, LC 200, LC 200 S, LS 300, LS 300 S, LD 200, LD 200 S, LD 250,

Laminatboden geman EN 13329 zur Verlegung in Innenrdumen. Nicht geeignet zur Verlegung in Feuchtrdumen wie z.B. Badezimmer,
Sauna etc. Der Laminatboden wird schwimmend und ohne Leim verlegt.

Einsatzbereiche:

Beanspruchungsklasse 23 | 32

Der ideale Boden fiir alle Wohnbereiche sowie flir gewerbliche Bereiche mit normaler Beanspruchung
wie z.B. BUros, Warterdume, Boutiquen usw.

Eigenschaften

Richtlinie

Ergebnis

Zertifizierungsstelle
Testbericht

Brandverhalten

EN 13501-1: 2002

Brennbarkeitsklasse Clf-s1

Textiles & Flooring Institute GmbH
Charlottenburger Allee 41
D-52068 Aachen

Testbericht:

350313 vom 04.04.2005

360933 vom 18.08.2006

360934 vom 18.08.2006

390153 vom 06.03.2009

412040 vom 02.02.2012

=
'HCHO_

Gleitwiderstand EN 13893 Klasse DS eph GmbH
Zellescher Weg 24
E@ D-01217 Dresden
DS Testbericht:
276091 vom 04.06.2006
Emission von Formaldehyd EN 717-1 Klasse E 1 WKI - Frauenhofer Institut

Bienroder Weg 54 E
D-38018 Braunschweig
Testbericht:

B688/05 vom 04.04.2005

Produktbezeichnung:

Laminatboden LC 300, LC 300 S

Laminatboden gemaB EN 13329 zur Verlegung in Innenrdumen. Nicht geeignet zur Verlegung in Feuchtrdumen wie z.B. Badezimmer,
Sauna etc. Der Laminatboden wird schwimmend und ohne Leim verlegt.

Einsatzbereiche:

Beanspruchungsklasse 23 | 33

Der ideale Boden fiir alle Wohnbereiche sowie flir gewerbliche Bereiche mit starker Beanspruchung

Wie z.B. Grofiraumbiiros, Kaufhauser, offentliche Gebaude usw.

Zertifizierungsstelle

Eigenschaften Richtlinie Ergebnis Testbhericht
Brandverhalten EN 13501-1: 2002 Brennbarkeitsklasse Cfl-s1 Textiles & Flooring Institute GmbH
Charlottenburger Allee 41
() D-52068 Aachen
Cii-s1 Testbericht:
360933 vom 18.08.2006
Gleitwiderstand EN 13893 Klasse DS eph GmbH
Zellescher Weg 24
(92 ) D-01217 Dresden
o5 Testbericht
276091 vom 04.06.2006
Emission von Formaldehyd EN 717-1 Klasse E 1 WKI - Frauenhofer Institut

HCHO

Bienroder Weg 54 E
D-38018 Braunschweig
Testbericht:

B688/05 vom 04.04.2005

St

i. V. Volker Kettler
Leitung Produktmanagement
Rithen, 22. Januar 2013

N
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H. At

i. V. Hans Nold

Leitung Qualitatsmanagement

Rlthen, 22. Januar 2013
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EU Conformity Declaration

issued in accordance with the Construction Products Directive (CPD)

Hereby confirms

MeisterWerke Schulte GmbH
Zum Walde 16 | D-59602 Ruthen

based on Directive 89/106/EU of 21 December 1988 for Construction Products,

that the following products comply with the specified requirements of the aforementioned Directive, documented by conformity
under system 4 appendix ZA.2 from EN 14342:2005.

Product description: Parquet flooring PD 550 naturraly oiled | Uv-oiled, PD 400 Cottage naturraly oiled | Uv-oiled | varnished,
PD 200 UV-oiled, PS 400 varnished, PS 350 UV-oiled, PS 300 naturraly oiled | UV-oiled,
PC 400 Style varnished, PC 350 varnished | UV-oiled, PC 300 UV-oiled, PC 200 varnished

Parquet flooring in accordance with EN 13489 for installation in interior rooms. Not suitable for instaliation in damp rooms such as
bathrooms, saunas etc. The parquet flooring can laid as a floating structure and without glue.

Areas of use: The ideal flooring for living areas as well as for commercial areas with normal wear
such as hotel rooms etc.

Characteristic Directive Result Test report

Fire behaviour EN 13501-1: 2002 Flammability class Dfl-s1 Textiles & Flooring Institute GmbH
Charlottenburger Allee 41

g! D-52068 Aachen

Dy-st Test report No.:
360937-02 vom 18.08.2006
Emissions of formaldehyde EN 717-1 ClassE1 Ihd gGmbH

Zellescher Weg 24
(E1) D-01217 Dresden

HCHO Test report No.:

155431-1 vom 26.03.2004
158027-1 vom 14.08.2008

- . §y

i. V. Volker Kettler i. V. Hans Nold
Head of Productmanagement Head of Quality Management
Riithen, 22 March 2011 RUthen, 22 March 2011
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